
 

  
   LUBRIFICANTI – LUBROREFRIGERANTI – PRODOTTI CHIMICI 

 

 

  

SCHEDA TECNICA – CONSULTAZIONE TECNICA 

ZET – GETRIEBE FLIESSFETT EP 00-000   DATA  03.01.2012 

Impiego:             Getriebe Fliessfett EP 00-000 è un grasso parzialmente liquido, indicato per la lubrificazione di 
                              trasmissioni, per impianti di lubrificazione centralizzata di macchine utensili e veicoli commerciali. 
                              Questo lubrificante speciale si distingue per le seguenti caratteristiche: 
 
                                        -      resistenza all’ossidazione 

- elevato assorbimento della pressione 
        -     resistenza  all’acqua 
        -     anticorrosivo 
        -     buona trasmissione in piccole sezioni  anche di lungo  percorso   
              si adatta perfettamente ai cambiamenti climatici. 

 

Specificazione:       specificazione grasso liquido della Fa. Willy Vogel AG 

                                 foglio MB  264.0 
                                    MAN 283 
 

Dati caratteristici:   etichettatura                                         MP 00 G-30                            DIN 51502 
                                  aspetto                               verde chiaro, parzialmente liquido, morbido 
                                     temperatura d’impiego                             - 40 fino +100          °C 
                                     punto di scorrimento                                 > 160                       °C          DIN ISO 2176 
                                     penetrazione filtrante(0,1mm)                 400 – 460                                DIN ISO 2137 
                                     classe- NLGI                                              00                                         DIN 51818 
                                     tipo di saponificazione                                litio 
                                     viscosità dell’olio di base(40°C)                  40                        mm²/s      DIN 51562 
                                     resistenza all’acqua                                      1                                        DIN 51807 
                                     comportamento protettivo 
                                     contro la corrosione (test EMCOR)             0/0                                      DIN 51802 
                                     forza di saldatura VKA                                2600                      N           DIN 51350 
 

 Indicazioni:       -classe di pericolosità per le acque      1(autoclassificazione)                                                         
                              - etichettatura                                         in base alle vigenti normative 
                                                                                             non ha nessun simbolo di rischio 
                             - smaltimento                                          codice rifiuti 120 112                                 
                               

                   Prodotto secondo DIN EN ISO 9001:2000                   

 
 Liquido pericoloso per le acque - Non lasciar defluire il prodotto in 
                                  fognature e canalizzazioni. 

Il contenuto di questa scheda ha una funzione consultiva. Da questo non si possano derivare debiti o  
pretese di qualsiasi tipo. I valori di riferimento sono indicativi, ma non specifici.  

 
 
 
 

 Categoria: Oli e grassi per guide e slitte > Grassi per guide e slitte 
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